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Bambus Grey

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Pochodzenie drewna: Chiny
Wersja wykonczenia: Lakier
Gatunek drewna: Bambus
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Podtoga lakierowana tatwa w utrzymaniu  Naturalne sktadnikiPodtoga fazowanaPodtoga odnawialna Podwyzszona stabilnos¢
czystosci
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Przyjazna alergikom Trwata ochrona

OPIS PRODUKTU

Podtogi wykonane z drewna bambusowego charakteryzuja sie estetycznym i niepowtarzalnym wygladem oraz wysoka
odpornoscia na Scieranie. Podtoga z bambusa prasowanego powstaje w wyniku obrdébki materiatu pod wysokim cisnieniem,
efektem czego jest zmiana struktury i wygladu w poréwnaniu do bambusa w uktadzie horyzontalnym lub wertykalnym. Proces
prasowania znacznie poprawia wtasciwosci techniczne deski bambusowej. Dzieki zwiekszonej gestosci staje sie ona twarda

i znacznie bardziej odporna na uszkodzenia.

Bambus prasowany posiada ciekawy rysunek oraz niepowtarzalny charakter. Ekologiczny aspekt jest réwniez istotny. Bambus
jest najszybciej rosnaca rosling, dzieki czemu przebieg regeneracji laséw jest krétszy w poréwnaniu z innymi gatunkami drzew.



