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SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wersja wykonczenia:

Gatunek drewna:

Kolorystyka:
Certyfikat FSC  tatwa w utrzymaniu Na ogrzewanie Okresowa Naturalne sktadniki Podtoga
czystosci podtogowe pielegnacja dwuwarstwowa
Podtoga fazowana Podtoga lakierowana Podtoga olejowana Podtoga odnawialna Podtoga Podwyzszona
szczotkowana stabilnos¢
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Polski produkt Przyjazna alergikom Trwata ochrona



OPIS PRODUKTU

Charakterystyka drewna:
* kolorystyka zréznicowana, stdj dowolny, dopuszczalna biel krawedziowa, seki zdrowe
i szpachlowane do 3 cm, dopuszczalny btyszcz, nadaje sie na ogrzewanie podtogowe
Rodzaje wykonczen:
1. lakierowane:
o siedmiowarstwowe pokrycie lakierem utwardzonym promieniami UV,
o lakier trwale zwigzany z drewnem, nie peka, nie tuszczy sie,
o wysoka odpornosc na scieranie.
2. olejowoskowane:
o trzy warstwy olejowosku,
o gteboka impregnacja drewna poprzez wnikanie oleju,
o wysoka odpornosc na scieranie.



