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PARKIET STUDIO

Finish Jodetka Angielska / Klasyczna Dagb Exclusive
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Certyfikat FSC tatwaw Na ogrzewanie Naturalne Okresowa Podtoga Podtoga Podtoga
utrzymaniu podtogowe sktadniki pielegnacija dwuwarstwowa fazowana lakierowana
czystosci
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Podtoga Podtoga Podtoga Polski produkt Podwyzszona Przyjazna Trwata ochrona
odnawialna olejowana szczotkowana stabilno$é alergikom
Opis produktu
Parkiet Studio s.c. ul. Bartycka 24/26 / 210, 00-716 Warszawa,
Krzysztof Chomiuk, Robert Jedrych NIP: 521-339-77-97 - REGON: 140625013

ING Bank S'Iqski: 56 1050 1924 1000 0023 0762 7469



S

sSTUDIO

Charakterystyka drewna:

= kolorystyka zblizona,

= stéj dowolny,

= dopuszczalna minimalna biel, mate seki,

= dopuszczalny minimalny btyszcz,

= nadaje sie na ogrzewanie podtogowe

Szczegodty podiogi:

Wersja lakierowana:

= 7 warstw lakieru - utwardzony promieniami UV,

= lakier frwale zwiqgzany z drewnem, nie peka, nie tuszczy sie,

= wysoka odpornos$é na $cieranie.

Wersja olejowoskowana:

= 3 warstwy olejowosku Osmo - utwardzony promieniami UV,

= gteboka impregnacija drewna poprzez wnikanie oleju,

= wysoka odporno$é na Scieranie.

Finish Jodta Angielska to podtoga dwuwarstwowa, gotowa po przyklejeniu nie wymaga cyklinowania ani lakierowania.
Warstwa wierzchnia, uzytkowa 4 mm sktada sie catkowicie z litego elementu - naturalnego drewna. Dolna warstwa to
mozaika wykonana z twardego drewna lisciastego, gtéwnie debu i jesionu. kgczenie warstw w sposdb prostopadlty
wprowadza poprzeczny uktad stoju warstwy wierzchniej w stosunku do dolnej czesci, co zapewnia stabilizacje i uniemozliwia
wypdaczanie sie podtogi.

Konstrukcja ta umozliwia wielokrotny proces cyklinowania (odnawiania) podtogi, dzieki czemu stuzy ona i zachwyca latami,
przez wiele pokolen.

Najnowoczesniejszy system tqczenia typu pidro- wpust pozwala na prostq i sprawng instalacje podtogi. Konstrukcija
technologiczna kazdego elementu oraz sposdb tgczenia i instalacji eliminujg catkowicie efekt rezonansu.

Finish Jodta Angielska to réwniez idealne rozwiqzanie w przypadku ogrzewania podtogowego. Perfekcyjna konstrukcja
oraz najlepszej jakosci surowiec wykorzystywany w procesie produkcii sprawia, ze podtoga doskonale wspdtpracuie z tego
typu ogrzewaniem, a wspotczynnik przepuszczalnosci termicznej gwarantuje redukcie strat energetycznych do minimum.
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