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FPARKIET STUDIO

Finish Jodta Francuska Dab Natura (P)

Wymiary Finishjodta:

* grubos¢ 14 mm,

* szerokos¢ 70 mm,

¢ dtugos¢ 540-560 mm,

* grubos¢ warstwy uzytkowej: 4 mm,

* gatunki drewna warstwy dolnej: twarde drewno lisciaste.

Sposodb utwardzania olejowosku: promieniowanie UV.
Mozliwos¢ cyklinowania: wielokrotnie,

Sposoby uktadania: przyklejanie catych elementéw do podioza, bez
klejenia pidra i wpustu,

Klejenie do podtoza: kleje bezwodne wedtug zalecen producenta
przeznaczone do klejenia parkietéw lakierowanych,

Mozliwe rodzaje podtoza - jak dla podtég drewnianych: podtogi
cementowe, anhydrytowe, ptyty wiérowe i sklejka,

Zastosowanie w pomieszczeniach: wszystkie mieszkalne oprécz

tazienek.
Certyfikat FSC ~ tatwa w utrzymaniu Na ogrzewanie Naturalne sktadniki Okresowa Podtoga
czystosci podtogowe pielegnacja dwuwarstwowa

Wi

Podtoga fazowana Podtoga odnawialna Podtoga olejowana Podtoga Podwyzszona Polski produkt
szczotkowana stabilnos¢
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Przyjazna alergikom Trwata ochrona




OPIS PRODUKTU

Charakterystyka drewna:

* kolorystyka zréznicowana, stéj dowolny, dopuszczalna biel i btyszcz, seki zdrowe i szpachlowane, nadaje sie na ogrzewanie
podtogowe.

Szczegoéty podtogi:

* 3 warstwy olejowosku Osmo - utwardzony promieniami UV, gteboka impregnacja drewna poprzez wnikanie oleju, wysoka
odpornos$¢ na Scieranie.

Jodetka Francuska Finish to podtoga dwuwarstwowa, olejowoskowana, fazowana czterostronnie - po przyklejeniu nie wymaga
cyklinowania.

Warstwa wierzchnia, uzytkowa 4 mm skfada sie catkowicie z litego elementu - naturalnego drewna. Dolna warstwa to mozaika
wykonana z twardego drewna lisciastego, gtéwnie debu i jesionu. taczenie warstw w sposéb prostopadty wprowadza poprzeczny
uktad stoju warstwy wierzchniej w stosunku do dolnej czesci, co zapewnia stabilizacje i uniemozliwia wypaczanie sie podtogi.
Konstrukcja ta umozliwia wielokrotny proces cyklinowania (odnawiania) podtogi, dzieki czemu stuzy ona i zachwyca latami,
przez wiele pokolen.

Najnowoczesniejszy system taczenia typu pidro- wpust pozwala na prosta i sprawng instalacje podtogi. Umozliwia przy tym
uktadanie podtogi w rozmaite wzory i kombinacje, dzieki produkcji elementéw z wariantem prawego i lewego pidra. Konstrukcja
technologiczna kazdego elementu oraz sposéb tgczenia i instalacji eliminujg catkowicie efekt rezonansu.

Jodetka Francuska Finish to réwniez idealne rozwigzanie w przypadku ogrzewania podtogowego. Perfekcyjna konstrukcja

oraz najlepszej jakosci surowiec wykorzystywany w procesie produkcji sprawia, ze podtoga doskonale wspédtpracuje z tego typu
ogrzewaniem, a wspédtczynnik przepuszczalnosci termicznej gwarantuje redukcje strat energetycznych do minimum.



