Jodta Francuska Dab Pale Lakierowana

Klasy podtég: Natura, Standard, Rustyk.
Warstwa uzytkowa 4 mm
- 100 x 13/4 x 500 mm lub 800 mm,

-130 x 13/4 x 700 mm lub 900 mm,
-150 x 13/4 x 700 mm lub 900 mm.

Podtoga Podtoga Certyfikat tatwa w Na ogrzewanie  Naturalne Odporna na Okresowa
lakierowana fazowana FSC utrzymaniu podtogowe sktadniki promienie UV pielegnacja
czystosci
Podtoga Podtoga Podtoga Podwyzszona  Polski produkt  Przyjazna  Trwata ochrona
dwuwarstwowa odnawialna szczotkowana stabilnos¢ alergikom

OPIS PRODUKTU

Drewno debowe jest ciezkie, twarde i charakteryzujace sie szczegdlnie wysoka odpornoscig na Scieranie. Ekstremalna
wytrzymatos¢ tego drewna umozliwia wykorzystanie debu w réznorodny sposéb do wyrobu podtdg, ktére wystepuje w wielu
wariantach. Drewno debowe jest jasne, o réznorodnej strukturze i posiada niezwykle wysokg odpornos¢. Drewno w tej klasie
doskonale prezentuje sie w stylach nowoczesnych. Materiat ten pochodzi z Hajnéwki.



