WREIET STUDIO

...in form und farbe

Einmal-Lasur
HSPIus

Holzlasur fiir auBen und innen.
3 AU_f Naturgl-Basis — offenporig
Reibt nicht, blattert nicht und
Sehuppt nicht ap.

25 Liter reichen flir ca. 65 M

OPIS PRODUKTU

Podwdjny zasieg poprzez wysoki udziat oleju - oszczedza czas i pienigdze. Lazura Jednorazowa wygtadza powierzchnie drewna,
nie peka, nie tuszczy sie i nie rozwarstwia. Powierzchnia jest mocna, odporna na zmiany pogody i promienie UV, hydrofobowa,
reguluje poziom wilgotnosci, zapobiega pecznieniu drewna.

Dostepne opakowania: 0,125l, 0,75I, 2,51, 25|

* przezroczysta, jedwabisty potysk, przeznaczona do powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych

* na zewnatrz szczegdlnie polecana do fasad drewnianych, balkonéw, dolnych warstw dachu, pergoli, ptotéw

* ilos¢ powtok: jedna warstwa wystarcza

* 1 litr wystarcza, przy jednej powtoce, na ok. 26 m?

Zalecenie: * jasne przezroczyste powtoki daja jedynie nieznaczng ochrone UV, dlatego tez zaleca sie je stosowad na
powierzchniach mato narazonych na dziatanie promieni stonecznych.



